m d Les avantages :
Fort couple,
Faible co(t,
Moteur Pas a Pas Montage codeur simple.

17HD6403 9N

Les produits associés :

Noir A
> Alimentation
Q DR-120-24
VertC DR-30-12/ 24
Fm‘fl > Cartes électroniques
. . FIRST PAP 40/5
Rouge Bleu

Bobinage Bipolaire Classe d'isolation B
Angle de pas ° 1.8 Paliers roulements 6252z
Précision angulaire du pas % 5 Aimants NdFeB
(R:‘?“,rim nominal Ear phase Oﬁ 1;’ Charge axiale maximum (dynamique) 10
esistance par phase m Charge radiale maximum 21N
Inductance par phase mH 3.85 N a delaf de- 20
Couple de maintien Ncm 54.00 aune ~ istance e_ a ace_ ? d mm
Couple de détente Nem 250 Température ambiante minimum de -20 °C
Inertie du rotor gcm? 32 Température ambiante maximum de 50 °C
Nombre de fils 4 Poids 340 g
Protection 1P30
17HD6403-09N 4x M3
2 depth 4.5 mini
o 24 +0,5 48 max. 20 +1
IS 0 31 0,1
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@ length of leads/fils de longueur 400mm +10
5 AWG 26 UL 1007
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